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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ, CASCADE 
Σωλήνες και εξαρτήματα από ομοπολυμερές πολυπροπυλένιο PPH σε διατομές DN 80–315 με 
διακλαδώσεις των 45°, 87° DN 60–250 mm για εσωτερική χρήση, με συνδέσμους EPDM. 
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Tested by BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, Institute of Building Services, Czech Republic, January 2013. 

 
Η μεγαλύτερη ποικιλία εξαρτημάτων σε συστήματα καπνοδόχων συμπυκνωμάτων 
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Σύστημα cascade, απλό και εύχρηστο 
Ο βιδωτός ταχυσύνδεσμος συλλέκτη – λέβητα 
οδηγεί στην σωστή τοποθέτηση της ανεπίστροφης 
βαλβίδας (clapet) και στην εύκολη συντήρηση του 
συστήματος. 

Εξοικονόμηση χώρου 
Η ενσωμάτωση της 
ανεπίστροφης βαλβίδας 
(clapet) εσωτερικά του 
συλλέκτη ελαχιστοποιεί το 
συνολικό ύψος.  
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Μεγάλο εύρος διατομών. 

Ευρεία γκάμα  
Αρθρωτές πολλαπλές ανεπίστροφες  
βαλβίδες κατασκευάζονται σε διατομές  
110–125–160–200–250–315. Μια πλήρη  
γκάμα εξαρτημάτων μας επιτρέπει να 
προσφέρουμε λύση για κάθε τύπο  
συστήματος. 

 
 
 

ALMEVA NON-RETURN VALVE 
Προστατευόμενο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
θερμοκρασία λειτουργίας έως 160°C  
(υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 180°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξωτερική τοποθέτηση 
Με ομοκεντρικό σύστημα PPH/stainless 
cascade επιτρέπει το σύστημα να είναι 
εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία.  
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